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IRIDESCENT

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236. 
For emergency health information call 1-800-222-1222
    WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.

INTENSE GLITTER BRUSH PAINT is a glitter �nish that provides multi-dimensional shimmer and sparkle. Can be applied to wood, 
metal, plastic, drywall and hardboard. Formulated to provide a decorative glitter �nish to most surfaces.
READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.
Painting: Testors Craft Intense Glitter Paint can be used over a colored or white basecoat. For best results, use an acrylic paint that is similar 
in color to glitter paint. Testors Craft Intense Glitter Paint can be applied with a brush, roller or paint sprayer. With all application methods, use 
uniform thin coats to build glitter layers and intensity.
BRUSH: Stir thoroughly. Use a good quality synthetic brush. Brush in uniform direction per coat of paint. Apply each coat of paint in an 
alternating direction, �rst coat vertical, second coat horizontal and repeat.  Use light, even strokes to ensure the smoothest �nish. 
ROLL: Stir thoroughly. Use a 9½’’ nap roller for best results. Fully wet roller with paint and remove excess before applying to surface. Roll in 
uniform direction or with slight W pattern. Avoid excessive rolling. 
SPRAY: Stir thoroughly. Mix well in spray gun before application, do not shake. Use fan pattern for best results. Approx 1-2 hours for recoat.
Dry and Recoat Times: To touch in 1 hour, to handle in 2 hours and fully dry in 2-4 hours. May be recoated after 4 hours.
Clean-Up: Clean brush and other application tools immediately with soap and water. Follow spray gun manufacturer's instructions for 
cleaning equipment.
Coverage: 12 square feet per 8oz.. Use light even coats to build to desired glitter coverage.

La PEINTURE BRILLANCE INTENSE a un �ni brillant qui offre un scintillement multi-dimensionnel. Peut s’appliquer sur le bois, 
le métal, le plastique, les cloisons sèches et les panneaux durs. Formulée pour offrir un �ni scintillant décoratif pour la plupart des 
surfaces.
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER UN PROJET.
Peinture: La peinture brillance intense de Testors Craft peut s’utiliser sur une couche de base colorée ou blanche. Pour de meilleurs 
résultats, utiliser une peinture acrylique dont la couleur s’apparente à la peinture brillance. La peinture brillance intense de Testors 
Craft peut s’appliquer au pinceau, au rouleau ou au vaporisateur. Peu importe la méthode d’application, appliquez-la en de minces 
couches uniformes pour construire des couches de brillance et l’intensité.
BROSSE: Bien remuer. Utiliser une brosse munie de poils synthétiques de bonne qualité. Brosser dans une seule direction pour 
chaque couche de peinture. Appliquer chaque couche de peinture dans une direction différente : la première couche verticalement, la 
deuxième horizontalement, etc. Faire des mouvements légers et réguliers pour assurer un �ni lisse. 
ROULEAU: Bien remuer. Utiliser un rouleau à poils courts de 9,5 ’’ pour de meilleurs résultats. Couvrir complètement le rouleau de 

peinture et retirer l’excès de peinture avant de l’appliquer sur la surface. Rouler dans une direction uniforme, ou en faisant 
des mouvements légers en V. Éviter de trop rouler. 

PULVÉRISATEUR: Bien remuer. Bien mélanger dans le pistolet vaporisateur avant d’appliquer. Ne pas secouer. Utiliser des 
mouvements en éventail pour de meilleurs résultats. Attendre environ 1 à 2 heures avant d’appliquer une nouvelle couche.
Délais pour sécher et appliquer une nouvelle couche: Toucher en 1 heure, manipulation en 2 heures, sec en 2 à 4 
heures. Une nouvelle couche peut être appliquée après 4 heures.
Nettoyage: Nettoyer la brosse et les autres outils d’applications directement à l’eau et au savon. Suivre les instructions du 
fabricant du pistolet vaporisateur pour nettoyer l’équipement.
Rendement en surface: 12 pieds carrés par 8 oz. Appliquer en couches légères et uniformes pour atteindre la couverture 
brillante désirée.

Glitter
INTENSE

 Intense Sparkle &

Shimmering Finish!
GREAT FOR 

WOOD, PLASTIC, METAL
AND MORE

Net wt. 8 oz. (145g)

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. CONFORME À LA NORME ASTM D-4236. 
Pour des informations d'urgence sur la santé, appelez le 1-800-222-1222
    AVERTISSEMENT: Cancer et danger pour la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-837-8677  rustoleum.com/testors

Made in USA  |  Hecho en E.U.A.

Brush-On Formula

INTENSE
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GOLD

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236. 
For emergency health information call 1-800-222-1222
    WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.

INTENSE GLITTER BRUSH PAINT is a glitter �nish that provides multi-dimensional shimmer and sparkle. Can be applied to wood, 
metal, plastic, drywall and hardboard. Formulated to provide a decorative glitter �nish to most surfaces.
READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.
Painting: Testors Craft Intense Glitter Paint can be used over a colored or white basecoat. For best results, use an acrylic paint that is similar 
in color to glitter paint. Testors Craft Intense Glitter Paint can be applied with a brush, roller or paint sprayer. With all application methods, use 
uniform thin coats to build glitter layers and intensity.
BRUSH: Stir thoroughly. Use a good quality synthetic brush. Brush in uniform direction per coat of paint. Apply each coat of paint in an 
alternating direction, �rst coat vertical, second coat horizontal and repeat.  Use light, even strokes to ensure the smoothest �nish. 
ROLL: Stir thoroughly. Use a 9½’’ nap roller for best results. Fully wet roller with paint and remove excess before applying to surface. Roll in 
uniform direction or with slight W pattern. Avoid excessive rolling. 
SPRAY: Stir thoroughly. Mix well in spray gun before application, do not shake. Use fan pattern for best results. Approx 1-2 hours for recoat.
Dry and Recoat Times: To touch in 1 hour, to handle in 2 hours and fully dry in 2-4 hours. May be recoated after 4 hours.
Clean-Up: Clean brush and other application tools immediately with soap and water. Follow spray gun manufacturer's instructions for 
cleaning equipment.
Coverage: 12 square feet per 8oz.. Use light even coats to build to desired glitter coverage.

La PEINTURE BRILLANCE INTENSE a un �ni brillant qui offre un scintillement multi-dimensionnel. Peut s’appliquer sur le bois, 
le métal, le plastique, les cloisons sèches et les panneaux durs. Formulée pour offrir un �ni scintillant décoratif pour la plupart des 
surfaces.
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER UN PROJET.
Peinture: La peinture brillance intense de Testors Craft peut s’utiliser sur une couche de base colorée ou blanche. Pour de meilleurs 
résultats, utiliser une peinture acrylique dont la couleur s’apparente à la peinture brillance. La peinture brillance intense de Testors 
Craft peut s’appliquer au pinceau, au rouleau ou au vaporisateur. Peu importe la méthode d’application, appliquez-la en de minces 
couches uniformes pour construire des couches de brillance et l’intensité.
BROSSE: Bien remuer. Utiliser une brosse munie de poils synthétiques de bonne qualité. Brosser dans une seule direction pour 
chaque couche de peinture. Appliquer chaque couche de peinture dans une direction différente : la première couche verticalement, la 
deuxième horizontalement, etc. Faire des mouvements légers et réguliers pour assurer un �ni lisse. 
ROULEAU: Bien remuer. Utiliser un rouleau à poils courts de 9,5 ’’ pour de meilleurs résultats. Couvrir complètement le rouleau de 

peinture et retirer l’excès de peinture avant de l’appliquer sur la surface. Rouler dans une direction uniforme, ou en faisant 
des mouvements légers en V. Éviter de trop rouler. 

PULVÉRISATEUR: Bien remuer. Bien mélanger dans le pistolet vaporisateur avant d’appliquer. Ne pas secouer. Utiliser des 
mouvements en éventail pour de meilleurs résultats. Attendre environ 1 à 2 heures avant d’appliquer une nouvelle couche.
Délais pour sécher et appliquer une nouvelle couche: Toucher en 1 heure, manipulation en 2 heures, sec en 2 à 4 
heures. Une nouvelle couche peut être appliquée après 4 heures.
Nettoyage: Nettoyer la brosse et les autres outils d’applications directement à l’eau et au savon. Suivre les instructions du 
fabricant du pistolet vaporisateur pour nettoyer l’équipement.
Rendement en surface: 12 pieds carrés par 8 oz. Appliquer en couches légères et uniformes pour atteindre la couverture 
brillante désirée.

Glitter
INTENSE

 Intense Sparkle &

Shimmering Finish!
GREAT FOR 

WOOD, PLASTIC, METAL
AND MORE

Net wt. 8 oz. (145g)

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. CONFORME À LA NORME ASTM D-4236. 
Pour des informations d'urgence sur la santé, appelez le 1-800-222-1222
    AVERTISSEMENT: Cancer et danger pour la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-837-8677  rustoleum.com/testors

Made in USA  |  Hecho en E.U.A.

Brush-On Formula

INTENSE
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SILVER

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. CONFORMS TO ASTM D-4236. 
For emergency health information call 1-800-222-1222
    WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.

INTENSE GLITTER BRUSH PAINT is a glitter �nish that provides multi-dimensional shimmer and sparkle. Can be applied to wood, 
metal, plastic, drywall and hardboard. Formulated to provide a decorative glitter �nish to most surfaces.
READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.
Painting: Testors Craft Intense Glitter Paint can be used over a colored or white basecoat. For best results, use an acrylic paint that is similar 
in color to glitter paint. Testors Craft Intense Glitter Paint can be applied with a brush, roller or paint sprayer. With all application methods, use 
uniform thin coats to build glitter layers and intensity.
BRUSH: Stir thoroughly. Use a good quality synthetic brush. Brush in uniform direction per coat of paint. Apply each coat of paint in an 
alternating direction, �rst coat vertical, second coat horizontal and repeat.  Use light, even strokes to ensure the smoothest �nish. 
ROLL: Stir thoroughly. Use a 9½’’ nap roller for best results. Fully wet roller with paint and remove excess before applying to surface. Roll in 
uniform direction or with slight W pattern. Avoid excessive rolling. 
SPRAY: Stir thoroughly. Mix well in spray gun before application, do not shake. Use fan pattern for best results. Approx 1-2 hours for recoat.
Dry and Recoat Times: To touch in 1 hour, to handle in 2 hours and fully dry in 2-4 hours. May be recoated after 4 hours.
Clean-Up: Clean brush and other application tools immediately with soap and water. Follow spray gun manufacturer's instructions for 
cleaning equipment.
Coverage: 12 square feet per 8oz.. Use light even coats to build to desired glitter coverage.

La PEINTURE BRILLANCE INTENSE a un �ni brillant qui offre un scintillement multi-dimensionnel. Peut s’appliquer sur le bois, 
le métal, le plastique, les cloisons sèches et les panneaux durs. Formulée pour offrir un �ni scintillant décoratif pour la plupart des 
surfaces.
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER UN PROJET.
Peinture: La peinture brillance intense de Testors Craft peut s’utiliser sur une couche de base colorée ou blanche. Pour de meilleurs 
résultats, utiliser une peinture acrylique dont la couleur s’apparente à la peinture brillance. La peinture brillance intense de Testors 
Craft peut s’appliquer au pinceau, au rouleau ou au vaporisateur. Peu importe la méthode d’application, appliquez-la en de minces 
couches uniformes pour construire des couches de brillance et l’intensité.
BROSSE: Bien remuer. Utiliser une brosse munie de poils synthétiques de bonne qualité. Brosser dans une seule direction pour 
chaque couche de peinture. Appliquer chaque couche de peinture dans une direction différente : la première couche verticalement, la 
deuxième horizontalement, etc. Faire des mouvements légers et réguliers pour assurer un �ni lisse. 
ROULEAU: Bien remuer. Utiliser un rouleau à poils courts de 9,5 ’’ pour de meilleurs résultats. Couvrir complètement le rouleau de 

peinture et retirer l’excès de peinture avant de l’appliquer sur la surface. Rouler dans une direction uniforme, ou en faisant 
des mouvements légers en V. Éviter de trop rouler. 

PULVÉRISATEUR: Bien remuer. Bien mélanger dans le pistolet vaporisateur avant d’appliquer. Ne pas secouer. Utiliser des 
mouvements en éventail pour de meilleurs résultats. Attendre environ 1 à 2 heures avant d’appliquer une nouvelle couche.
Délais pour sécher et appliquer une nouvelle couche: Toucher en 1 heure, manipulation en 2 heures, sec en 2 à 4 
heures. Une nouvelle couche peut être appliquée après 4 heures.
Nettoyage: Nettoyer la brosse et les autres outils d’applications directement à l’eau et au savon. Suivre les instructions du 
fabricant du pistolet vaporisateur pour nettoyer l’équipement.
Rendement en surface: 12 pieds carrés par 8 oz. Appliquer en couches légères et uniformes pour atteindre la couverture 
brillante désirée.

Glitter
INTENSE

 Intense Sparkle &

Shimmering Finish!
GREAT FOR 

WOOD, PLASTIC, METAL
AND MORE

Net wt. 8 oz. (145g)

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. CONFORME À LA NORME ASTM D-4236. 
Pour des informations d'urgence sur la santé, appelez le 1-800-222-1222
    AVERTISSEMENT: Cancer et danger pour la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-837-8677  rustoleum.com/testors

Made in USA  |  Hecho en E.U.A.

Brush-On Formula

INTENSE




